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EU - Baumusterprüfbescheinigung

(2) Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen —

Richtlinie 20141341EU

(3) EU - Baumusterprüfbescheinigungsnummer

EPS 16 ATEX 1 017

(4) Gerät: Eigensicheres RFID und Barcode-Lesegerät Typ: ldent-Ex 01

(5) Hersteller: ecom instruments GmbH

(6) Anschrift: lndustriestraße 2
97959 Assamstadt

Revision 0

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser
Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(8) Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach
Artikel 21 der Richtlinie 20141341EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die
Erfüllung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von
Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
gemäß Anhang II der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prüfung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der
Referenznummer 1 5THO1 75 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit:

EN 60079-0:201 2+A1 1:2013 EN 60079-11:2012

(10) Falls das Zeichen „X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere
Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EU - Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Gerätes
gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das
lnverkehrbringen dieses Gerätes. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

II 2G Ex ib lIC T4 Gb lP64

II 2D Ex ib IIIC T135°C Db lP64

Nürnberg, 02.05.2016
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Deutschland

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

Bescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen
bedürfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. EPS 16 ATEX 1017, Revision 0.
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Anlage

(14) EU - Baumusterprüfbescheinigung EPS 16 ATEX 1 017

(15) Beschreibung des Gerätes:

Revision 0

Der Ident-Ex 01 ist ein tragbares RFID und Barcode-Lesegerät für den Einsatz in gas- und staubexplo
sionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 21 zur Datenerfassung. Die gesammelten Daten können für einen
späteren Download im Lesegerät gespeichert werden oder sie können zu einem Hauptgerät (z.B. Smartphone,
Tablet oder PDA) via Bluetooth übertragen werden.

Eine weitere Besonderheit ist ein eingebauter passiver RFID-Tag. Dieser vereinfacht die Handhabung des Geräts
z.B. für Bluetooth Verbindungen, für NEC oder für die Geräteidentifikation.

Das ldent-Ex 01 besteht aus zwei Teilen, dem Basisgerät und verschiedenen Kopfmodulen.

Die folgenden bereits für den Ci70-Ex zertifizierten Kopfmodule können verwendet werden:

Kopfmodul Beschreibung
SNSE955B* 1 D Laser Barcode Scanner
ENEX25A* 2D Barcode Imager
NLTLB30B* 125/1 34 kHz LE RFID RAN Module Air Coil
NFTLB30B* 125/1 34 kHz LE RFID RAN Module Ferrite
NHUNl13B* 13.56 MHz HE RFID RAN Module
NEUNl900A* 868 MHz UHF REID RAN Module
NUUNl900A* 915 MHz UHE REID RAN Module

SLSE955TLB30A* Kombi Module 1D Barcode + LE RFID
SESE955TLB30A* Kombi Module 1 D Barcode + LE REID
SHSE955UNl13A* Kombi Module ID Barcode + HE RFID

NTLlDB* TROVAN LE RFID RAN Module
STSE955LlDA* Kombi Module 1D Barcode + Trovan

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:

Zulässiges Zubehör:

- Handschlaufe HD IDOl — ecom Nr.: A0007005

- Lederholster LH IDOl — ecom Nr.: A0007006

20°C Ta +50°C

Elektrische Daten:

Energieversorgung:

Versorgung über einen vom Anwender nicht austauschbaren Akku-Pack.

Uo_heating = 3,8 V, Uo_spark_ignition = 4,2 V, Io ist limitiert durch eine 1,5 A Sicherung.

Im Batterie-Pack verbauter, passiver RFID-Transponder.

Eingebautes Bluetooth-Modul mit einer Strahlungsleistung von 4 dBm (= 2,5 mW)
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Bescheinigungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Bescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen

bedürfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. EPS 16 ATEX 1 017, Revision 0.
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lnstallationshinweise:

Das ldent-Ex 01 darf nur außerhalb explosionsgefährdeten Bereichen mit dem mitgelieferten USB-Ladegerät mit
einer Maximalspannung von 5,5 VDO geladen werden (siehe Sicherheitshinweise).

Die Kopfmodule dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm autorisierten Service-Center gewechselt werden.

(16) Referenznummer: 15TH0175

(17) Besondere Bedingungen:

keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:

Durch Übereinstimmung mit Normen abgedeckt.

Nürnberg, 02.05.2016
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bedürfen der Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. EPS 16 ATEX 1 017, Revision 0.
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