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Processore potente 

ed effciente
Sostituzione della batteria 

senza utensili

Idoneo per utilizzo 

nelle aziende

Certificato 

ATEX, IECEx e NEC 

Design orientato al futuro Robusto e leggero

SOLUZIONE MOBILE PER IL SETTORE EX 
La serie di apparecchi mobili Lumen X unisce le funzioni eccezionali di uno smar-
tphone e di uno scanner di codici a barre in una serie di apparecchi unica, robusta 
e potente.

PER CAMPI D’IMPIEGO ESTREMI
Gli apparecchi sono a tenuta d’acqua (IP 65), evidenziano un design solido e sono 
certificati secondo standard militari (MIL-STD-810G). Il funzionamento della serie 
Lumen X è sicuro e affidabile anche con temperature estreme. 

All’interno e all’esterno di aree a rischio di esplosione gli apparecchi possono es-
sere impiegati entro gamme di temperatura da -10 °C a +50 °C. E’ la garanzia per 
la resistenza e la funzionalità degli apparecchi anche in presenza delle condizioni 
d’impiego più severe. 

LEGGIBILITA’ E RILEVAZIONE DATI
Il display adatto alla luce solare garantisce un confort ottimale di gestione e lettura 
anche con una luce sfavorevole. L’utilizzatore può usare il display senza fatica pur 
indossando guanti da lavoro.

Uno scanner dei codici a barre nel Lumen X4 rende l’apparecchio un compagno 
multifunzionale. I tasti di funzione configurabili singolarmente ottimizzano l’uso degli 
apparecchi.

SETTORI D’IMPIEGO

Logistica, magazzini, trasporto

Pubblica sicurezza

Industria petrolifera e del gas, 
tecnica dell’energia

Industria petrolchimica

TECNICA

Touchscreen capacitivo

Android

Potente processore Quad-Core

Bluetooth, WLAN, HSPA+, NFC

VANTAGGI

Mobile, robusto

Sicurezza aumentata

Esecuzione ottimizzata del lavoro

Fotocamera 8 MP integrata

CARATTERISTICHE

Specifica militare (MIL)

Ampia gamma delle temperature 
operative

Batteria sostituibile e potente

Scansione dei codici a barre integrata

Veicolo/Docking-Station (non Ex)Desktop/Docking-Station (non Ex)
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Lumen X4

Lumen X7

7SERIE DI APPARECCHI

Fotocamera 8 MP

Batteria sostituibile

Estensione di 
memoria con 
microscheda SD 

Estensione di memoria 
con microscheda SD 

Trasmissione dati via 
Bluetooth, WLAN, 
HSPA+, NFC

Fotocamera 5 MP

Touchscreen 7", 
adatto alla luce solare

Funzione telefonica 
integrata

Batteria sostituibile

Cassa robusta, 
waterproof, IP 65

Touchscreen 4,3", 
adatto alla luce solare

Trasmissione dati via 
Bluetooth, WLAN, 

HSPA+, NFC

Cassa robusta, 
waterproof, IP 65

HF-Reader RFID

47

Funzione telefonica 
integrata

NAVIGAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE
Gli impianti industriali di grandi dimensioni possono far diventare il reperimento 
della posizione d’impiego una vera e propria sfida. La serie Lumen X dispone di un 
GPS estremamente preciso. In tal modo è possibile determinare comodamente la 
posizione dell’apparecchio e anche navigare con sicurezza.

BATTERIA POTENTE E PROCESSORE QUAD-CORE
Un moderno processore Quad-Core rende la serie Lumen X un apparecchio di la-
voro con prestazioni potenti.

La batteria ai polimeri di litio sostituibile della serie Lumen X offre una durata fino 
a 20 ore con funzionamento misto. Vi si aggiunge un tempo di conversazione fino 
a 18 ore e un periodo di standby molto lungo, fino a 800 ore. La carica completa 
richiede 2,5 ore (Lumen X4) e 3,5 ore (Lumen X7).

MODULARE, FLESSIBILE E ORIENTATO AL FUTURO
Gli apparecchi multifunzione dispongono di un display Multi-Touch capacitivo, di 
uno scanner per codici a barre integrato 1D/2D (Lumen X4, in opzione), di una 
batteria potente e di una trasmissione dati via Bluetooth, WLAN, HSPA+, NFC.

Due fotocamere ad alta risoluzione consentono la videotelefonia e le fotodocu-
mentazioni direttamente nel punto d’impiego. Bluetooth, WLAN e moduli radio LTE 
integrati, che rispettano gli standard della telefonia mobile europea, costituiscono la 
base per un collegamento in rete e una comunicazione efficienti.

Fotocamera 2 MP

« Lumen X, la serie di apparecchi mobili di BARTEC. Robusta. Maneggevole. Potente. »
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Scanner dii codici 
a barre (opzione)

Batteria 3900 mAh

Batteria 5300 mAh

Cinghia manuale

Cinghia manuale

2 stazioni 
di caricabatteria

Borsa dii protezione 
in cuoio

2 stazioni 
di carica
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Dati tecnici

Processore ARM® Cortex™-A53 Quad Core 1.3 GHz

Memoria di sistema 2 GB SDRAM

Memoria di lavoro 16 GB eMMC

Opzione memoria Microscheda SD, supporta fino a 32 GB

Sistema operativo Android 5.1 (Lollipop)

Dimensioni del display Display LCD 4,3" WVGA TFT 

Risoluzione 480 x 800 pixel

Funzione touch Multi-Touch con configurazione capacitiva

WLAN-WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth Version 4.1 + EDR

GPS integrato

WWAN (opzione) solo trasmissione dati 
4G-GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/LTE

Sensori Sensore luminosità, sensore G, 
sensore di prossimità e compasso digitale

Fotocamera Fotocamera 8 MP con messa a fuoco automatica 
e bagliore LED sul retro; 
2 fotocamere MP sul lato anteriore

Motore scansione 1D/2D Imager (opzione)

Dimensioni (L x L x A) 132,7 mm x 82 mm x 25,7 mm

Peso 280 g con la batteria

Temperatura operativa -20 °C fino +50 °C

Batteria Batteria ai polimeri di litio 3,7 V/3900 mAh

Accessori in opzione 
per l‘uso

in aree a rischio di esplosione: 
batteria, cinghia manuale, foglio di protezione, 
display, microscheda SD

all’esterno di aree a rischio di esplosione:  
alimentatore con adattatore connettore UE/US, 
alimentatore con adattatore per carica in auto, 
stazione docking, stazione docking per veicolo

Dati tecnici

Processore ARM® Cortex™-A7 Quad Core 1.5 GHz

Memoria di sistema 1 GB Mobile DDR2

Memoria di lavoro 16 GB eMMC

Memoria facoltativa Microscheda SD, supporta fino a 32 GB

Sistema operativo Android 4.2.1 (Jelly Bean)

Dimensioni del display Display LCD 7" WSVGA TFT 

Risoluzione 1024 x 600 pixel

Funzione touch Multi-Touch con configurazione capacitiva

WLAN-WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n

Bluetooth Versione 3.0 + EDR

GPS integrato

WWAN (opzione) solo trasmissione dati 
3.75G - HSPA/UMTS/GPRS/WCDMA/GSM

Sensori Sensore luminosità, sensore G, 
sensore di prossimità e compasso digitale

Fotocamera Fotocamera 5 MP con messa a fuoco automatica 
e bagliore LED sul retro

Dimensioni (L x L x A) 212,4 mm x 132,8 mm x 19 mm

Peso ca. 600 g con la batteria 

Temperatura operativa -10 °C fino a +50 °C

Batteria Batteria ai polimeri di litio 3,7 V/5300 mAh

Accessori in opzione 
per l’uso 

in aree a rischio di esplosione: 
batteria, cinghia manuale, penna d‘immissione, 
foglio di protezione display,microscheda SD

all’esterno di aree a rischio di esplosione: 
alimentatore con adattatore connettore UE/US,

alimentatore con adattatore per carica in auto, 
stazione docking, stazione docking per veicolo

Explosionsschutz

Marcatura ATEX  II 3G Ex ic IIC T5 Gc 
 II 3D Ex ic IIIB T100 °C Dc

Certificato di collaudo EPS 16 ATEX 1 039 X

Marcatura IECEx Ex ic IIC T5 Gc 
Ex ic IIIB T100 °C Dc

Certificato di collaudo IECEx EPS 16.0016X

Marcatura CSA Class I Div. 2 Groups A, B, C e D T5

Certificato di collaudo File: 70043322

Tipo di protezione 
(EN/IEC 60529)

IP 54 (non Ex IP 65)

Altre omologazioni CE, FCC, CCC

Explosionsschutz

Marcatura ATEX  II 3G Ex ic IIC T5 Gc 
 II 3D Ex ic IIIB T100 °C Dc

Certificato di collaudo EPS 15 ATEX 1 037 X

Marcatura IECEx Ex ic IIC T5 Gc 
Ex ic IIIB T100 °C Dc

Certificato di collaudo IECEx EPS 15.0053X

Marcatura UL Class I Div. 2 Groups A, B, C e D T6

Certificato di collaudo File E321557

Tipo di protezione 
(EN/IEC 60529)

IP 54 (non Ex IP 65)

Altre omologazioni CE, FCC, CCC


