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Braunschweig und Berlin
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EG-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemalien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 13 ATEX 2019 X

Gerat: MobileComputer Typ MC92N0ex 17-A1A3-****[*#xxs
Hersteller: BARTEC GmbH
Anschrift; Max-Eyth-Stralte 16, 97980 Bad Mergentheim, Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfihrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuhrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen flr die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemafien Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen
gemal Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 13-22221 festgehalten.
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-5:2007

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten flr die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung

abgedeckt.
Die Kennzeichnung des Geréates muss die folgenden Angaben enthalten:

® 112G Ex q [ib] IC T4 Gb oder Il 2G Ex q [ib] IIB T4 Gb

ZEI‘tIfIZIe;I(’-Sé}(tOF Explosmnsschutz Braunschweig, 15. Januar 2014
Im Auftr

EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Glltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Auszige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Braunschweig und Berlin

(13) Anla ge
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 13 ATEX 2019 X

(15) Beschreibung des Gerates

Die Mobile Computer Typen MC92N0Oex 17-A1A3-***#proxwissx gind handgefiihrte elektrische
Betriebsmittel. Sie dienen der mobilen Erfassung, Verarbeitung und FunkUbertragung von
Daten innerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches. Sie werden in explosionsgefahrdeten
Bereichen verwendet, fur die der Einsatz von Geraten der Gerategruppe |l, Kategorie 2G

vorgesehen ist.

Wird als Option die Display-Schutzfolie Typ 17-A1Z0-0003 verwendet, ist fur die Mobile
Computer die Verwendung in der Gasgruppe |IB vorgesehen.

Zusammenhang zwischen der Kennzeichnung und dem Mobile Computer ist der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen:

"Mobile Computer Kennzeichnung
Mobile Computer Typen MC92N0ex
17HA1A3_***0/W*W****", 17_A1A3_***2/********,
17-A1A3_***4!********’ 17_A“| AS‘***sl*******wl @ II 2 G Ex q [ib] IIC T4 Gb
17“A1A3_W**6/**W*W***

Mobile Computer Typen MC92N0ex
AT-ATAZHHHT[rramsnsd AT AT AZHrrg e @ 112G Exqlib]lIBT4 Gb
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Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden,
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 13 ATEX 2019 X

Typschlussel:

Typ_th 17 = A .1 A 3 o ¥ * * * f * * W W W * * *
Ziffer-Nr. A B|C|D|E FIG[H]|I JIKILIMNIO|P|Q
Erlauterung der Ziffern:
Ziffer Ziffer fur: Variationen: Beschreibung
A Produktbereich 17 Elektronische Geréte
B Gerategruppe A Datenerfassung
C Ex-Schutz 1 Ex | und/oder Ex |l Kategorie 2/Div 1
D Gerateart A MC 92 Serie
E Zertifikat 3 ATEX / IECEx Zone 1
F WAN 0 ohne
G Ausflihrung G mit Handgriff (*Gun”)
K ohne Handgriff ("Brick)
H Scanner 0 ohne
3 Blockbuster Imager (SE4500-SR)
5 Blockbuster Imager (SE4500-HD) —
8 Blockbuster Imager (SE4500-DL)
A Standard Range Scan Engine (SE965)
J Long Range Scan Engine (LORAX, SE1524)
RFID 0 ohne
2 LF ext. Modul
4 HF ext. Modul
5 UHF [US] ext. Modul
6 UHF [EU] ext. Modul
T UHF [US] ext. Modul mit ext. Antenne
8 UHF [EU] ext. Modul mit ext. Antenne
J Anzeige 5] Color VGA
K, L, M, | Ziffern ohne Einfluss auf
N, O, P,|den Explosionsschutz
Q
Elektrische Daten
Versorgung in ZUndschutzart Eigensicherheit Ex ib |IC

fur Mobile Computer Typen MC92N0ex
1?‘_A1 AB_***O,********' 17_A1A3_wnn2/wwwwwwww‘
1 ?'A1 A3_***4/********I 17_A1A3_***5/********1
.1 7"'A1 AB_***G/********

in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib |IB
fur Mobile Computer Typen MC92N0ex
1?'A1 AB'***TI********, 1 7_A1 AS‘***BI********

nur durch die zugehdérige Batterie Typ 17-A1Z0-0001
7,4 V, 2200 mAh oder 2400 mAh
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 13 ATEX 2019 X

Headset-Anschluss in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC
fir Mobile Computer Typen MC92N0ex
.1 7_A1A3_ww-kofw*t*****’ 17'A1A3‘***2/********,
»1 7"A1 AS_***4/*‘*******1 1 7'A1 Aa_www5;wwwww*wwl
1 7-A1 AB-***BI********
in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib 1I1B
fur Mobile Computer Typen MC92N0ex
1?‘_A1 Aa_***?/********; 17_A1A3_\N*\N’Bll‘*"*\l’***

U, = 86 V
le, = 354 mA
P, = 479 mw
C, = 930 nF
L, = 460 pH
SD-Speicherkarten in Zundschutzart Eigensicherheit Ex ib IIC

fur Mobile Computer Typen MC92N0ex

1 7'A1 A3'***Ol********| .1 7'A1 AB'***zf********,
-‘I 7_A1 AS_***4,********I 1 7_A1 AB_*W*S/#W******,
1 ?_A-‘AS_***BIW*******

in ZUndschutzart Eigensicherheit Ex ib 1B
fur Mobile Computer Typen MC92N0ex
17_A1A3_***7/********‘ 17‘A1A3_***BINW“W‘*W*

In dem SD-Kartenhalter dirfen die nachfolgend
aufgefliihrten SD-Speicherkarten verwendet werden:
512 MB Art.Nr. 17-28BE-F006/0001

1GB  Art.Nr. 17-28BE-F006/0002

2GB  Art.Nr. 17-28BE-F006/0003

4GB  Art.Nr. 17-28BE-F006/0004

8 GB  Art.Nr. 17-28BE-F006/0005

16 GB  Art.Nr. 17-28BE-F006/0006

32 GB Art.Nr. 17-28BE-F006/0007

WLAN abgestrahlte Sendeleistung 100 mW
Bluetooth
HF-Ausgangsleistung abgestrahlte Sendeleistung max. 2 W

(16) Priufbericht PTB Ex 13-22221
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gltigkeit.
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Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 13 ATEX 2019 X

(17) Besondere Bedingungen

1. Wird als Option die Display-Schutzfolie Typ 17-A1Z0-0003 verwendet, dirfen die Mobile
Computer im explosionsgefahrdeten Bereich fur Kategorie 2-Betriebsmittel der Gasgruppe 11B
betrieben werden.

2. Die Batterie Typ 17-A1Z0-0001 darf nur auRerhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches
geladen werden.

3. Der Tausch wvon Tastatur und SD-Speicherkarte darf nur aullerhalb des
explosionsgefahrdeten Bereiches durchgefuhrt werden - (siehe Hinweise in der
Betriebsanleitung).

4. Die Mobile Computer Typen MC92NOex 17-A1A3-***#*rexwewix dirfen nicht in  stark
ladungserzeugenden Prozessen eingesetzt werden. Diese koénnen insbesondere heim
elektrostatischen Lackieren, bei pneumatisch geférdertem Staub, strémenden Flussigkeiten
und Trépfchen, maschinell angetriebenen Riemen, Blrsten und Folien etc. auftreten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden durch die Anwendung
von EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012, EN 60079-5:2007 eingehalten. Bei der

EN 60079-5:2007/IEC 60079-5/Ed3 wurde fur die Bewertung der Abstdnde der elektrisch
leitfahigen Teile durch das Flllmaterial zum Gehause / Gehdusedffnungen bereits die Tabelle 1
von |IEC 60079-5/Ed4/CDV angewandt. Zwischen den Trennfugen des Gehauses und den
elektrisch leitfahigen Teilen werden die Anforderungen von Tabelle 1 von

IEC 60079-5/Ed4/CDV flur eine Spannung =80 V mit einem Fadenmal} von 5 mm eingehalten.
Bei den Ubrigen Abstdnden werden die Anforderungen von Tabelle 1 an die reduzierten
Abstande fur eine Spannung =80 V fur ein Fadenmalfi von 1,5 mm eingehalten.

Zertifizierungs;ektor Explosionsschutz Braunschweig, 15. Januar 2014
Im Auftrag™ / /r,“ NI
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Dr.-Ing. U. Johannsmg
Direktor und Professor\ =
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Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediiffen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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